
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИК «РЕГИОН ПРОЕКТ» 

423464, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
Ул. Производственная, дом 4, ком 6 

тел./факс: 8 (8553) 440327, e-mail: infopro@ikrp.ru 
ИНН/КПП 1644093140/164401001, ОГРН 1181690089426

2022 

В
за

м
. и

нв
. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
.№

по
д

л
. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИК «РЕГИОН ПРОЕКТ» 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-149-12032010 от 13.11.2018 

Заказчик – ООО «ТНС-Развитие» 

«Расширение обустройства Студенцовского 
нефтяного месторождения. 2021г.» 

Проект планировки и  

проект межевания территории линейного объекта 

Том 1. Основная часть 

45/21-ПМНК 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИК «РЕГИОН ПРОЕКТ» 

423464, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
Ул. Производственная, дом 4, ком 6 

тел./факс: 8 (8553) 440327, e-mail: infopro@ikrp.ru 
ИНН/КПП 1644093140/164401001, ОГРН 1181690089426

2022 

В
за

м
. и

нв
. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
.№

по
д

л
. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИК «РЕГИОН ПРОЕКТ» 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-149-12032010 от 13.11.2018 

Заказчик – ООО «ТНС-Развитие» 

«Расширение обустройства Студенцовского 
нефтяного месторождения. 2021г.»  

Проект планировки и  

проект межевания территории линейного объекта 

Том 1. Основная часть 

45/21-ПМНК 

Директор Р.Р.Аухадеев 



 
 

 

С
ог

л
ас

ов
ан

о 
   

   

   

   

      

45/21-ПМНК       

Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата 

    

Состав проекта планировки и 
межевания территории линейного 

объекта 

Стадия Лист Листов 

Директор Аухадеев Р.Р.  2022 П 1  

    

ООО «ИК «РЕГИОН ПРОЕКТ»     

   

2 
  

  

  
Состав проекта планировки и межевания территории 

Номер 

тома 
Состав Наименование     Примечание 

1 
Основная часть 

проекта планировки 

Раздел 1 «Проект планировки территории. 

Графическая часть» 

 

Раздел 2 «Положение о размещении 

линейных объектов» 

2 

Материалы по 

обоснованию проекта 

планировки 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию 

проекта планировки. Графическая часть» 

 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию 

проекта планировки. Пояснительная записка» 

3 

Основная часть 

проекта межевания 

территории 

Раздел 5 «Проект межевания территории. 

Графическая часть» 

 

Раздел 6 «Проект межевания территории» 

4 

Материалы по 

обоснованию 

проекта межевания 

территории 

Раздел 7 «Материалы по обоснованию 

проекта межевания территории. Графическая 

часть» 

 

Раздел 8 «Материалы по обоснованию 

проекта межевания. Текстовая часть» 
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Содержание Тома 1 

№ Наименование 
Примечание 

1 2 3 

1 Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» 

1.1 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М 1:2000 
Нефтепровод от Блока гребенок от куста скважин №230 до Узла подключения 
Трасса ВЛ-6кВ от сущ. опоры Ф №12   ПС110/35/6кВ «Козловская» до 
площадки куста скважин №230 

1.2 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М 1:2000 
Нефтепровод от Блока гребенок от куста скважин №231 до Узла подключения 
Трасса ВЛ-6кВ от сущ. опоры Ф №12   ПС110/35/6кВ «Козловская» до 
площадки куста скважин №231 

2 Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 

2.1 
Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 
размещения линейного объекта 

2.2 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейного объекта 

2.3 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

2.4 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

2.5 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения 

2.6 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта 

2.7 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов 

2.8 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

2.9 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
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РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
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РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА» 
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2.1 НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. 

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 

«Расширение обустройства Студенцовского нефтяного месторождения. 2021г.» (далее 

линейный объект) разработан ООО «ИК «РЕГИОН ПРОЕКТ» на основании данных 

проектной документации ООО «ИК «РЕГИОН ПРОЕКТ», а также данных инженерных 

изысканий, выполненных ООО «АльГеоМарк». Проектируемый объект расположен на 

территории сельских поселений Калиновка и Воротнее Сергиевского района Самарской 

области.  

ООО «ИК «РЕГИОН ПРОЕКТ» осуществляет свою деятельность на основании 

Свидетельства СРО – СРО-П-149-12032010 от 13.11.2018г., утверждённого Протоколом 

Правления №32/18 от 07.11.2018г. 

Состав проекта планировки территории 45/21-ПМНК «Расширение обустройства 

Студенцовского нефтяного месторождения. 2021г.», включает в себя следующие линейные 

сооружения:  

- Площадка куста скважины № 230; 

- Нефтепровод от Блока гребенок от куста скважин №230 до Узла подключения; 

- Трасса ВЛ-6кВ от сущ. опоры Ф №12   ПС110/35/6кВ «Козловская» до площадки 

куста скважин №230; 

- Площадка куста скважины № 231; 

- Нефтепровод от Блока гребенок от куста скважин №231 до Узла подключения; 

- Трасса ВЛ-6кВ от сущ. опоры Ф №12 ПС110/35/6кВ «Козловская» до площадки 

куста скважин №231. 

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-технической документацией Российской Федерации: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в 

редакции 07.03.2017 г.); 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №137-ФЗ; 

- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г.; 

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 73-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О порядке установления и 
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отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов";  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г №578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утверждены постановлением 

Госгортехнадзора России от 24.04.92 г. №9; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей 

градостроительному кодексу РФ; 

- «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), утвержденная Постановлением 

Госстроя Российской Федерации №150 от 29.10.2002г; 

- «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. СН 459-74», 

утвержденные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 25.03.1974г; 

- «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. СН 452-73», 

утверждённые Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 30.03.1973г; 

-   ГОСТ Р 55990-2014 «Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Калиновка 

муниципального района Сергиевский Самарской области. Утверждены решением 

Собрания представителей сельского поселения Калиновка муниципального района 

Сергиевский Самарской области № 32 от «27» декабря 2013 года (в редакции решений 

Собрания представителей № 8 от 18.11.2015, № 26 от 08.11.2017, № 21 от 10.08.2018, №19 

от 12.07.2021, №28 от 13.09.2022); 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Воротнее 

муниципального района Сергиевский Самарской области. Утверждены решением 

Собрания представителей сельского поселения Воротнее муниципального района 
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Сергиевский Самарской области № 28 от «27» декабря 2013 года (в редакции решения 

собрания представителей сельского поселения Воротнее муниципального района 

Сергиевский Самарской области от 18.11.2015 № 11, от 08.11.2017 № 24, от 10.08.2018 № 

21, от 16.07.2021 г. № 21, от 13.09.2022 г. № 28); 

В качестве исходных материалов и документов использовались: 

- сведения государственного кадастрового учета (выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, кадастровые планы 

территорий); 

- топографический план территории с нанесенными предварительными проектными 

решениями по строительству линейного объекта; 

- топографическая съемка, выполненная в местной системе координат МСК-63 и 

Балтийской системе высот; 

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта разработан 

в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, а также 

ведомственными нормативными документами, регламентирующими проектирование и 

строительство линейного объекта. 

2.2 ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА 

Размещение проектируемого линейного объекта «Расширение обустройства 

Студенцовского нефтяного месторождения. 2021г.», расположенного на территории 

сельских поселений Калиновка и Воротнее Сергиевского района Самарской области, в 

кадастровых кварталах 63:31:0000000, 63:31:1604007, 63:31:1705001. 

Проектируемые линейные объекты предусмотрены в соответствии с минимальным 

расстоянием от населенных пунктов до трубопроводов (табл. 6. ГОСТ Р 55990-2014). 
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2.3 ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Границы зон планируемого размещения нефтепроводов устанавливаются в 

соответствие с нормами отвода земельных участков СН 452-73 «Нормы отвода земель для 

магистральных трубопроводов», ширина границы зоны планируемого размещения объекта 

(ширина полосы отвода) составляет 28 м. 

Границы зон планируемого размещения высоковольтных линий 6-кВ 

устанавливаются в соответствие «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кB» №14278тм-т1, ширина границы зоны планируемого размещения 

объекта (ширина полосы отвода) составляет 8 м. 

На период строительства проектируемого объекта изымаются земельные участки, 

входящие в полосу отвода проектируемого объекта на момент строительства объекта. 

Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке: 

Формирование границ земельных участков. 

Координирование объектов землепользования. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые 

требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся 

планировочной системы территории проектирования. 

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для 

строительства и размещения линейного объекта. Установление границ земельных участков 

на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального 

законодательства, а также инструкции по проведению межевания. 

Из данных земельных участков необходимо образовать земельные участки на 

период строительства проектируемого объекта и заключить договора аренды с 

собственниками земельных участков. 

В границах рассматриваемой территории существующие красные линии 

отсутствуют.  

Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено в местной 

системе координат МСК-63 и Балтийской системе высот, на основе инженерно-

геодезической съемки. 

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объекта представлен в Таблице 1. 
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ТАБЛИЦА 1. Каталог координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов.  

Точка 

Нефтепровод от Блока гребенок от куста скважин №230 до Узла 
подключения 

X Y 

1 251304,51 2248110,79 

2 251295,57 2248137,32 

3 251269,34 2248128,49 

4 251237,38 2248221,64 

5 251071,28 2248164,19 

6 251104,22 2248068,93 

7 251096,42 2248066,21 

8 251105,62 2248039,77 

9 251139,82 2248051,66 

10 251106,89 2248146,88 

11 251220,00 2248186,00 

12 251251,86 2248093,06 

Точка 

Трасса ВЛ-6кВ от сущ. опоры  №12   ПС110/35/6кВ «Козловская» до 
площадки  куста скважин №230 

X Y 

1 251300,89 2248213,30 

2 251295,21 2248218,93 

3 251221,37 2248144,51 

4 251227,05 2248138,87 

Точка 
Куст скважин № 230 

X Y 

1 251407,00 2248127,67 

2 251380,74 2248212,43 

3 251312,62 2248188,63 

4 251307,62 2248216,88 

5 251294,141 2248227,027 
6 251247,252 2248185,106 
7 251278,355 2248098,817 
8 251368,467 2248133,694 
9 251389,32 2248117,792 

10 251406,679 2248127,592 

Точка 

Нефтепровод от Блока гребенок от куста скважин №231 до Узла 
подключения 

X Y 

1 250364,58 2245739,23 

2 250371,74 2245766,29 
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3 250223,87 2245805,42 

4 250216,71 2245778,35 

Точка 

Трасса ВЛ-6кВ от сущ. опоры  №12   ПС110/35/6кВ «Козловская» до 
площадки  куста скважин №231 

X Y 

1 250308,77 2245799,98 

2 250310,33 2245807,83 

3 250243,59 2245821,11 

4 250242,03 2245813,27 

Точка 
Куст скважин № 231 

X Y 

1 250411,54 2245705,19 

2 250420,24 2245793,90 

3 250305,00 2245815,45 

4 250302,35 2245808,19 

5 250231,215 2245825,274 
6 250226,937 2245787,025 
7 250342,733 2245756,384 

8 250338,415 2245712,361 
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2.4 ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  

В составе проекта планировки территории объекта «Расширение обустройства 

Студенцовского нефтяного месторождения. 2021г.» отсутствуют линейные объекты, 

подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов.  

 

2.5 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой 

зоны планируемого размещения таких объектов: 

Правилами   землепользования   и   застройки   указанный   параметр, в   отношении 

территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не 

установлен. Установление параметра проектом планировки территории не 

предусматривается. 

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов: 

Правилами землепользования и застройки указанный параметр, в отношении 

территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, 

не установлен. Установление параметра проектом планировки территории не 

предусматривается. 

 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в 

состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких 

объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов; 

Правилами землепользования и застройки указанный параметр, в отношении 

территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, 

не установлен. Установление параметра проектом планировки территории не 

предусматривается. 
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требования к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения таких объектов, расположенной в  границах  территории 

исторического поселения федерального или регионального значения 

Правилами землепользования и застройки указанный параметр, в отношении 

территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не 

установлен. Установление параметра проектом планировки территории не 

предусматривается. 

2.6 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ 

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В 

СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Данным     проектом     выполнение     работ     в     условиях     действующего     

предприятия    не предусматривается. При производстве работ в охранных зонах ВЛ работы 

выполняются под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное 

производство работ, при условии соблюдения требований организационных и технических 

мероприятий по обеспечению электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-79*. 

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при 

наличии у машинистов машин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении 

организацией, эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне 

действующей воздушной ЛЭП должен быть подписан главным инженером строительно-

монтажной организации и главным энергетиком. 

При пересечении трассы проектируемого трубопровода с действующими 

подземными коммуникациями разработку грунта следует производить согласно 

техническим условиям, выданным организацией, эксплуатирующей данные коммуникации 

и в присутствии их представителя. 

До начала производства работ по пересечению трубопровода с действующими 

коммуникациями необходимо разработать и согласовать проект производства работ (ППР), 

в соответствии с техническими условиями организации, в ведении которой находится 
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данная коммуникация. При обнаружении на месте производства работ подземных 

коммуникаций, не указанных в проектной документации, работы следует приостановить, 

принять меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и вызвать на место работ 

представителей организаций, эксплуатирующих данные коммуникации. 

В связи с тем, что строительная площадка, расположена на значительном расстоянии 

от ближайших населенных пунктов и в непосредственной близости нет существующих 

зданий и сооружений, в данном разделе не предусматриваются особые мероприятия по 

организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений. 

Проектируемые сооружения на генплане разработаны в соответствии с 

технологической схемой производства из условия подхода инженерных коммуникаций. 

Размещение сооружений произведено по функциональному и технологическому 

назначению с учетом взрывопожарной и пожарной опасности. 

Проектируемые сооружения на территории строительства расположены с учетом 

минимально допустимых противопожарных разрывов в соответствии с требованиями и 

нормами, приведенными в ВНТП 3-85*, ПУЭ, СНиП II-89-80* «Генеральные планы 

промышленных предприятий». 

 

2.7 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С 

РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории 

сельских поселений Калиновка и Воротнее Сергиевского района Самарской области. 

Согласно Федерального закона № 73-ФЗ к объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества 

со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

В полевом сезоне 2022 г. сотрудниками Научно-исследовательской лаборатории 

археологии Самарского университета было проведено разведочное археологическое 

обследование земельных участков, отводимых под объект строительства «Расширение 
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обустройства Студенцовского нефтяного месторождения. 2021 г.» в Сергиевском районе 

Самарской области. Работы проводились по Открытому листу №0253-2022 от 30.03.2022 г., 

выданному на имя Малковой Натальи Михайловны, к.и.н., старшего научного сотрудника 

Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета. 

Работы носили разведочный характер и включали в себя обследование земельных 

участков в зоне проектируемого проведения земляных работ на территории 

муниципального района Сергиевский Самарской области. 

Целью проведенных археологических полевых работ (археологической разведки с 

осуществлением локальных земляных работ) согласно Открытому листу №0253-2022 от 

30.03.2022 г. являлось выявление объектов археологического наследия, уточнение сведений 

о них и планирование мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Работы носили комбинированный характер и включали в себя сплошное пешее 

визуальное обследование территории отводимых земельных участков и разведочную 

рекогносцировочную шурфовку. 

В ходе проведения разведочного археологического обследования на территории 

земельного отвода был обнаружен объект, обладающий признаками объекта 

археологического наследия – курганной насыпи. Объект получил наименование 

«Одиночный курган Ж/д станция Копытовка I». Культурно-хронологическая 

принадлежность объекта не определена. 

Земельные участки, отводимые под объект строительства «Расширение обустройства 

Студенцовского нефтяного месторождения. 2021 г.» расположены в юго-восточной части 

муниципального района Сергиевский Самарской области (рис.1). Данный строительный 

объект не имеет общей территории и включает в себя два расположенных на расстоянии 2,5 

км друг от друга куста скважин (К-230 и К-231) с сопутствующими им коммуникациями. 

Территория Сергиевского района хорошо исследована в археологическом отношении. 

В окрестностях отводимых земельных участков располагаются целый ряд памятников 

археологии, представленных в первую очередь курганными могильниками и одиночными 

курганами. Ближайшим к обследуемым участкам известным объектом археологического 

наследия является курганный могильник «Ж/д станция Копытовка I» (рис.2). Могильник 

был выявлен в 2007 г. археологическим отрядом ООО «Гефест» под руководством 

П.П.Барынкина (Барынкин П.П., 2008) и включён в Перечень выявленных объектов 

археологического наследия Самарской области (Перечень…, Сергиевский район, №89). Он 

расположен в 1,4 км к югу-юго-востоку от земельных участков, отводимых под куст 

скважин К-230. 

Земельные участки, отводимые под куст скважин К-230, расположены в 6,2 км к юг-
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юго-западу от с. Калиновка, в 5 км к восток-юго-востоку от с.Карабаевка, в 5,5 км к запад-

северо-западу от с.Комаро-Умёт и в 1,4 км к север-северо-западу от курганного могильника 

«Ж/д станция Копытовка I». Отводимые земельные участки располагаются на землях для 

ведения сельскохозяйственной деятельности (кадастровый номер: 63:31:0000000:4904). 

Участки расположены на водораздельной возвышенности, ограниченной с северо-

востока долиной р.Сургут, с юго-востока и северо-запада – глубокими водоносными 

оврагами соответственно Елховый и Рябиновка. Территория водораздела занята пахотными 

полями, края прорезаны небольшими оврагами. 

Непосредственно обследуемые участки работ по обустройству куста скважин К-230 

находятся на краю водораздела, на правом (восточном) берегу оврага Рябиновка. Они 

включают в себя площадной участок под куст скважин площадью 1,210963 га и 

относящиеся к нему старая и новая линейные трассы нефтесборного трубопровода 

(протяжённость соответственно – 302,3 и 382,72 м, полосы землеотвода каждой трассы 

составляет 28 м) и ВЛ (протяжённость – 96,84 м, полоса землеотвода трассы составляет 8 

м). 

Участок, отводимый под площадку куста скважин расположен на пахотном поле, 

имеет трапециевидную форму, прилегая с востока к подсыпной дороге, проложенной вдоль 

берега оврага. С востока и юго-востока от окружённой земляной обваловкой площадки 

куста скважин размещается трасса ВЛ, вытянутая в направлении северо-восток – юго-запад. 

Трасса нефтесборного трубопровода первоначально была запроектирована от 

западной стороны площадки в направлении подсыпной дороги. По приближении к дороге 

маршрут трассы делал поворот к югу-юго-западу и следовал по неглубокой поросшей 

кустарником лощине и далее вдоль дороги, огибая с запада куст скважин №№240-243 и у 

его южной стенки подключаясь к крановому узлу. 

Однако на участке бывшего пахотного поля между подсыпной дорогой и кустом 

скважин №№240-243 на маршруте трассы нефтесборного трубопровода был обнаружен 

объект, обладающий признаками объекта археологического наследия – насыпи одиночного 

кургана (см. раздел III.3). 

Вследствие этого обстоятельства маршрут трассы нефтесборного трубопровода был 

перепроектирован. Новый маршрут предполагает обход куста скважин №№240-243 уже не 

с запада, а с востока, по краю пахотного поля. 

С целью фиксации возможных объектов, не выраженных в рельефе (культурных слоёв 

поселений, бескурганных погребений и т.п.) в пределах отводимых участков были заложены 

четыре рекогносцировочных шурфа. 

Рекогносцировочный шурф №1 был заложен на пахотном поле к северу от площадки 
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куста скважин К-230 в точке с координатами N53°46'14,7038" E51°14'44,6662". Шурф был 

ориентирован по сторонам света, его размеры составляли 2×1 м, площадь, соответственно, 

– 2 м2. 

Стратиграфия шурфа следующая: 

1. Пахотный слой – сильногумусированный суглинок зернистой структуры тёмно-

коричневого цвета с включениями частиц материковой глины. Мощность слоя – 30-35 см. 

2. Плотный вязкий переотложенный слой, состоящий из светло-коричневого суглинка, 

смешанного с материковой глиной. Мощность слоя – от 30 см, увеличивается в южной части 

шурфа. 

3. Материк – плотная вязкая глина рыжего цвета, прорезанная норами землероев. 

Выявлен в северной половине шурфа.  

Общая глубина шурфа – 75 см. Археологические предметы и культурные слои в шурфе 

не обнаружены. 

Рекогносцировочный шурф №2 был заложен на пахотном поле вблизи финального 

пункта старой трассы нефтесборного трубопровода в точке с координатами N53°46'07,1154" 

E51°14'37,0881". Шурф был ориентирован по сторонам света, его размеры составляли 

2×1 м, площадь, соответственно, – 2 м2. 

Стратиграфия шурфа следующая: 

1. Рыхлый влажный сильногумусированный суглинок мелкозернистой структуры 

тёмно-коричневого цвета. Мощность слоя – 65-70 см. 

2. Материк – плотная влажная вязкая глина рыжего цвета, прорезанная норами 

землероев. Граница с вышележащим слоем размытая. Слой выявлен в северной половине 

шурфа. В южной половине шурфа не прокапывался вследствие высокой влажности. 

Общая глубина шурфа – 85-95 см. Археологические предметы и культурные слои в 

шурфе не обнаружены. 

Рекогносцировочный шурф №3 был заложен на пахотном поле вблизи юго-восточного 

угла обваловки площадки куста скважин К-230 и трасс нефтесборного трубопровода и ВЛ 

в точке с координатами N53°46'11,2484" E51°14'45,9181". Шурф был ориентирован по 

сторонам света, его размеры составляли 2×1 м, площадь, соответственно, – 2 м2 

Стратиграфия шурфа следующая: 

1. Пахотный слой – сильногумусированный суглинок зернистой структуры тёмно-

коричневого цвета с включениями частиц материковой глины. Мощность слоя – 30 см. 

2. Плотный суглинок коричневого цвета комковатой структуры. Мощность слоя – до 5 

см. 

3. Материк – плотная вязкая глина рыжего цвета, прорезанная норами землероев. 
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Общая глубина шурфа – 50-55 см. Археологические предметы и культурные слои в 

шурфе не обнаружены. 

Рекогносцировочный шурф №4 был заложен на пахотном поле вблизи поворота 

трассы нефтесборного трубопровода к своему финальному пункту в точке с координатами 

N53°46'06,4835" E51°14'43,5980". Шурф был ориентирован по сторонам света, его размеры 

составляли 2×1 м, площадь, соответственно, – 2 м2 . 

Стратиграфия шурфа следующая: 

1. Пахотный слой – сильногумусированный суглинок зернистой структуры тёмно-

коричневого цвета с включениями частиц материковой глины. Мощность слоя – 30-35 см. 

2. Плотный суглинок коричневого цвета комковатой структуры. Мощность слоя – 10 

см. 

3. Материк – плотная вязкая глина рыжего цвета, прорезанная норами землероев. 

Общая глубина шурфа – 55-60 см. Археологические предметы и культурные слои в 

шурфе не обнаружены. 

Земельные участки, отводимые под куст скважин К-231, расположены в 8,1 км к юго-

западу от с.Калиновка, в 3,1 км к восток-юго-востоку от с.Карабаевка, в 7,3 км к запад-

северо-западу от с.Комаро-Умёт и в 2,8 км к западу от курганного могильника «Ж/д станция 

Копытовка I».  

Отводимые земельные участки располагаются на землях для ведения 

сельскохозяйственной деятельности (кадастровый номер: 63:31:1705001:154). 

Участки расположены на водораздельной возвышенности, ограниченной с северо-

востока долиной р.Сургут, с северо-запада – р.Чесноковка, с юго-востока – глубоким 

водоносным оврагом Рябиновка. Территория водораздела занята пахотными полями, края 

прорезаны небольшими оврагами. 

Непосредственно обследуемые участки работ по обустройству куста скважин К-231 

находятся на юго-восточном склоне водораздела вблизи его гребня. Они включают в себя 

площадной участок под куст скважин площадью 1,188999 га и относящиеся к нему 

линейные трассы нефтесборного трубопровода (протяжённость – 124,96 м, полоса 

землеотвода трассы составляет 28 м) и ВЛ (протяжённость – 60,06 м, полоса землеотвода 

трассы – 8 м,) 

Участок, отводимый под площадку куста скважин расположен на пахотном поле, 

имеет трапециевидную форму. От окружённой земляной обваловкой площадки куста 

скважин в направлении юг-юго-восток следует коридор параллельных линий 

коммуникаций, включающий подъездную дорогу к кусту скважин, трассу нефтесборного 

трубопровода, проложенную к западу от неё, и трассу ВЛ, построенную к востоку от дороги. 
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Трасса нефтесборного трубопровода подведена к крановому узлу на действующем 

нефтепроводе, а трасса ВЛ – к действующей ЛЭП. На момент обследования строительные 

работы на отводимых участках были уже в основном завершены. 

Визуально фиксируемых объектов, обладающих признаками объектов 

археологического наследия (насыпей курганов, валов городищ, западин и т.п.), на 

обследуемых участках и непосредственно прилегающей к ним территории обнаружено не 

было. С целью фиксации возможных объектов, не выраженных в рельефе (культурных слоёв 

поселений, бескурганных погребений и т.п.) в пределах отводимого участка были заложены 

два рекогносцировочных шурфа. 

Рекогносцировочный шурф №5 был заложен на пахотном поле к западу от трассы 

нефтесборного трубопровода в точке с координатами N53°45'39.7721" E51°12'34.3419". 

Шурф был ориентирован по сторонам света, его размеры составляли 2×1 м, площадь, 

соответственно, – 2 м2. 

Стратиграфия шурфа следующая: 

1. Пахотный слой – сильногумусированный суглинок зернистой структуры 

коричневого цвета. Мощность слоя – 30-35 см. 

2. Слой рыхлого гумусированного суглинка светло-коричневого цвета мощностью 20 

см. 

3. Материк – плотная вязкая глина рыжего цвета, прорезанная норами землероев. 

Граница с вышележащим слоем размытая.  

Общая глубина шурфа – 70-75 см. Археологические предметы и культурные слои в 

шурфе не обнаружены. 

Рекогносцировочный шурф №6 был заложен на пахотном поле к северу от обваловки 

площадки куста скважин в точке с координатами N53°45'45.0358" E51°12'36.1608". Шурф 

был ориентирован по сторонам света, его размеры составляли 2×1 м, площадь, 

соответственно, – 2 м2. 

Стратиграфия шурфа идентична предыдущему: 

1. Пахотный слой – сильногумусированный суглинок зернистой структуры 

коричневого цвета. Мощность слоя – 30 см. 

2. Слой рыхлого гумусированного суглинка светло-коричневого цвета мощностью 20-

25 см. 

3. Материк – плотная вязкая глина рыжего цвета, прорезанная норами землероев. 

Граница с вышележащим слоем размытая.  

Общая глубина шурфа – 75-80 см. Археологические предметы и культурные слои в 

шурфе не обнаружены. 
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Характеристика выявленного объекта археологического наследия «Одиночный курган 

Ж/д станция Копытовка I» 

В ходе археологического разведочного обследования земельных участков, отводимых 

под размещение объекта строительства «Расширение обустройства Студенцовского 

нефтяного месторождения. 2021 г.» на территории муниципального района Сергиевский 

Самарской области, был обнаружен ранее неизвестный объект, обладающий признаками 

объекта археологического наследия, получивший название «Одиночный курган Ж/д 

станция Копытовка I». 

Памятник археологии расположен в 6,25 км к юг-юго-западу от южной окраины с. 

Калиновка и в 5,45 км к запад-северо-западу от западной окраины с Комаро-Умёт, по 

восточному (правому) берегу ручья, впадающего в р.Сургут, на участке пахотного поля, 

ограниченном с западной стороны подсыпной дорогой, а с восточной стороны – кустом 

скважин №№240-243 Студенцовского нефтяного месторождения. Одиночный курган 

расположен на земельном участке с кадастровым номером 63:31:0000000:4904 (земли 

сельскохозяйственного назначения). Абсолютная высота памятника над уровнем моря – 

95,63 м. 

Визуально фиксируется одна курганная насыпь, расположенная на ранее 

распахиваемом поле. Центр кургана расположен в пункте с координатами N53°46'10.7373" 

E51°14'38.7568". Насыпь овальной формы, вытянута в направлении север-северо-восток – 

юг-юго-запад. Размеры насыпи 37,2×24,3 м. Насыпь вытянута вдоль направления распашки. 

Высота насыпи от подножия – 30-40 см. 

Насыпь кургана ранее распахивалась. В её восточную полу уложена труба 

нефтепровода. В 5,5 м к востоку от восточной полы насыпи размещена земляная обваловка 

куста скважин №№240-243 Студенцовского нефтяного месторождения. В 9 м к северу от 

северной полы насыпи установлена угловая опора ВЛ. 

Одиночный курган Ж/д станция Копытовка I имеет территорию в форме 

восьмиугольника, определяемую 8 поворотными точками, отмеченными на расстоянии 25 м 

от видимых очертаний кургана. 

Номер точки Координаты поворотных точек границы ОАН (WGS-84) 
Т1 53°46'11.9539" 51°14'39.7057" 
Т2 53°46'11.1072" 51°14'40.7280" 
Т3 53°46'10.2149" 51°14'40.4577" 
Т4 53°46'09.5631" 51°14'39.6013" 
Т5 53°46'09.3629" 51°14'37.9441" 
Т6 53°46'10.0465" 51°14'36.7202" 
Т7 53°46'11.1398" 51°14'36.7172" 
Т8 53°46'11.9803" 51°14'37.8289" 
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Сведения о частях границы 
Обозначение части границы 

Описание прохождения части границы 
от точки до точки 

1 2 
в направлении юго-восток по полю к обваловке куста 

скважин №№240-243. Протяжённость – 32,2 м 

2 3 
в направлении юг-юго-запад через обваловку куста 

скважин №№240-243 и по его площадке.  
Протяжённость – 28 м 

3 4 
в направлении юго-запад по площадке куста скважин 

№№240-243. Протяжённость – 25,5 м 

4 5 
в направлении запад-юго-запад через обваловку куста 

скважин №№240-243 и по полю. Протяжённость – 31 м 

5 6 
в направлении северо-запад через поле к дороге. 

Протяжённость – 30,8 м 

6 7 
в направлении север-северо-запад через дорогу. 

Протяжённость – 33,8 м 

7 8 
в направлении север-северо-восток вдоль дороги. 

Протяжённость – 33 м 

8 1 
в направлении восток через дорогу и заросшую 
кустарником ложбину. Протяжённость – 34,4 м 

 

Памятник археологии был выявлен впервые. 

Согласно проектной документации минимальное расстояние между границей 

территории, отводимой под прокладку нефтесборного трубопровода (точка поворота трассы 

с юго-юго-западного направления на восточно-юго-восточное), и границей территории 

объекта культурного наследия (между характерными точками №1 и №2) составляет 12 м. 

Заключение: 

В ходе проведения разведочного археологического обследования земельных участков, 

отводимых под объект строительства «Расширение обустройства Студенцовского 

нефтяного месторождения. 2021 г.» в Сергиевском районе Самарской области, был 

обнаружен ранее неизвестный объект, обладающий признаками объекта археологического 

наследия, получивший название «Одиночный курган Ж/д станция Копытовка I». Объект 

археологического наследия находится в пределах землеотвода куста скважин К-230. 

На земельных участках, отводимых под куст скважин К-231 объекта строительства 

«Расширение обустройства Студенцовского нефтяного месторождения. 2021 г.», визуально 

фиксируемых объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия 

(насыпей курганов, валов городищ, западин и т.п.), обнаружено не было. 

Рекогносцировочная шурфовка территории отводимых земельных участков не показала 

наличия археологических предметов и культурных слоев. 
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2.8 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Количество и состав вредных выбросов в атмосферу 

В процессе эксплуатации оборудования, аппаратуры и коммуникаций, вследствие 

появления неплотностей за счет температурных деформаций и износа, в результате 

механического или коррозионного разрушения выделяется незначительное количество 

загрязняющих веществ.  К источникам выбросов вредных веществ относится запорно-

регулирующая арматура (ЗРА), расположенная на открытых площадках. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от технологических сооружений ПСП 

подразделяются на:  

- неорганизованные выбросы; 

- организованные выбросы. 

К неорганизованным источникам выбросов относятся выбросы от уплотнений и 

соединений технологического оборудования, трубопроводов, запорно-регулирующей 

арматуры (ЗРА), расположенных на открытых площадках. 

К организованным источникам выбросов — дыхательные трубы дренажных 

емкостей и свеча рассеивания. 

Количество и состав вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

приведены в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Количество и состав сбросов в водные источники 

Принятые технологические решения данной проектной документации не 

предусматривают сброса технологических стоков в водные источники и промышленную 

канализацию. 

Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных 

веществ в окружающую среду   

В целях уменьшения воздействия проектируемого производства на окружающую 

среду проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- поддержание надлежащего технического состояния транспортных средств и 

используемой техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам 

загрязняющих веществ;  

- периодическое осуществление контроля выбросов загрязняющих веществ от 

работающих машин; 

- применение максимально герметизированной системы по всей технологической 

цепочке, исключающей разлив рабочей среды на рельеф; 
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- контроль, автоматизация и телемеханизация технологических процессов для 

предупреждения аварийных ситуаций, соответственно уменьшение выбросов вредных 

веществ в атмосферу за счёт точного соблюдения заданных технологических параметров; 

- выбор запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования, 

соответствующих рабочим параметрам процесса и коррозионной активности среды; 

- контроль состояния воздушной среды с помощью газоанализаторов и 

сигнализаторов довзрывных концентраций (ДВК) на всех открытых площадках объекта; 

- бетонирование технологических площадок с бордюрным ограждением; 

- эффективный отвод поверхностных сточных вод с территории промплощадок 

искусственным повышением планировочных отметок территории; 

- применение труб и деталей трубопроводов с увеличенной толщиной стенки трубы 

выше расчетной; 

- защита подземного оборудования и трубопроводов от наружной коррозии 

посредством нанесения на наружную поверхность изоляционного покрытия; 

- контроль швов сварных соединений; 

- герметизация неподвижных соединений за счёт рационального подбора 

уплотнительных элементов; 

- регулярный осмотр состояния насосов, фланцев, задвижек, запорно-регулирующей 

арматуры; 

- испытание оборудования и трубопроводов на прочность и плотность после 

монтажа; 

- предотвращение загрязнения территории строительными и прочими отходами, 

включая предотвращение разлива горюче-смазочных материалов; 

- на период монтажа оборудования предотвращение поступления загрязненного 

поверхностного стока с используемых участков на рельеф местности – создание временной 

системы сбора поверхностного стока с вывозом на существующие очистные сооружения; 

- при эксплуатации осуществлять селективный сбор образующихся отходов и 

соблюдать периодичность вывоза на утилизацию и санитарно-гигиенические требования к 

хранению и транспортировке отходов. 

Согласно принятым технологическим решениям негативное воздействие на 

окружающую среду при нормальном режиме эксплуатации проектом сводится до 

минимума 
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2.9 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. 

  Для снижения взрывопожарной опасности проектом предусматриваются следующие 

мероприятия:  

- все аварийные разливы нефти с технологических площадок собираются в 

канализационную емкость;  

- на разбивочных планах сооружения размещаются со строгим соблюдением норм 

противопожарных разрывов;  

- для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусматривается защитное заземление всех металлических частей электрооборудования, 

нормально не находящегося под напряжением;  

-для обслуживания запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов, 

расположенных на высоте, предусмотрены лестницы и площадки обслуживания с 

ограждением;  

На объекте предусмотрены следующие мероприятия по недопущению вредного 

воздействия химических факторов:  

- максимальная герметизация системы подготовки нефти и газа;  

Технологические площадки оборудуются стационарными газоанализаторами. 

Для повышения уровня промышленной безопасности рекомендуется включить в 

«План мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности в зоне 

ответственности ООО «ТНС-Развитие» следующие пункты:  

- провести корректировку плана ликвидации разливов нефти (план ЛРН).  

Несанкционированное вмешательство в технологический процесс сбора и 

транспорта продукции добывающих скважин может повлиять на снижение 

производительности, остановку производства, развитие аварии (взрывы, пожары, 

человеческие жертвы). Кроме того, возможны хищения материальных ценностей и 

перекачиваемой продукции.  

Снижение вероятности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций из-за 

противоправных действий внешних и внутренних нарушителей, неумышленных действий 



 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
.№
п
о
д
л
. 

 

С
ог

л
ас

ов
ан

о 

   

   

   

   

     
45/21-ПМНК /Основная часть      

Изм. Кол. Лист №Док. Подп. Дата 

Лист

 
 

  

  

  

персонала объектов, а также предотвращение хищений материальных ценностей является 

основной задачей современных систем безопасности.  

Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы объектов топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации рассматривается Правительством, как 

важная государственная задача по укреплению национальной безопасности страны.  

Проектные решения, направленные на предотвращение несанкционированного 

доступа на объекты физических лиц, транспортных средств и грузов соответствуют 

требованиям нормативно-правовых документов:  

Федеральный закон от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;  

Федеральный закон от 21.07.2011г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса»;  

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности опасных производственных объектов». №186 от 

31.03.08 г.  

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 №458 «Об утверждении Правил по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса».  

Система обеспечения охраны объекта обустройства Студенцовского нефтяного 

месторождения осуществляется при помощи инженерно-технических средств и 

организационных мероприятий:  

устройств контроля и автоматики;  

организационных мероприятий.  

Территория куста скважин №230 и №231 Студенцовского нефтяного месторождения 

обвалована. В соответствии со схемой оповещения о ЧС на объектах ООО «ТНС-Развитие» 

исходная информация об аварии поступает от оператора руководству предприятия. 

Операторы работают круглосуточно, в любой момент оповещают руководство и аварийно-

спасательные службы.  

Для оповещения и передаче речевой информации о ЧС на объектах ООО «ТНС-

Развитие» используются средства связи и оповещения (телефонная связь, радиосвязь).  
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Несанкционированное вмешательство посторонних лиц в технологический процесс 

с целью хищения продукта, электротехнического оборудования и материалов, или в 

диверсионных целях, как правило, связано с повреждением арматуры, нарушением 

целостности трубопроводов и технологического оборудования.  

Проектной документацией предусмотрен ряд мер технических и организационных 

по предотвращению свободного доступа посторонних людей к управлению 

технологическим процессом, в данном случае, обеспечен такой объем автоматизации, 

который позволяет предотвратить дальнейшее развитие аварии в случае ее возникновения, 

оповестить дежурный персонал о возникновении несанкционированного доступа.  

Принятые решения по системам контроля и регулирования технологических 

процессов, автоматического управления, противоаварийной автоматической защите и 

сигнализации предаварийных и аварийных ситуаций обеспечивают необходимое 

быстродействие и точность поддержания технологических параметров, надежность и 

безопасность технологических процессов.  

Уровень автоматизации технологических объектов определяется требованием 

безопасности для взрывопожароопасных производств, характеристиками обращающихся в 

технологическом процессе газов и жидкостей, непрерывность технологического процесса, 

а также требованиями действующих нормативных документов.  

В состав комплекса задач, решаемых при автоматизации, телемеханизации входят 

следующие задачи:  

- сбор и обработка информации;  

- контроль и управление ходом технологических процессов;  

- контроль состояния системы и технологического оборудования;  

- автоматическая защита технологического оборудования по аварийным значениям 

контролируемых параметров;  

- программное управление подготовкой и переключением оборудования по командам 

оператора;  

- обнаружение отказов оборудования при его работе и при переключениях;  

- отображение и регистрация основных контролируемых технологических параметров, 

характеризующих состояние оборудования;  
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- сохранение истории хода технологических процессов и предоставление архивных данных 

технологическому персоналу в удобной форме.  

Предлагаемые организационные мероприятия и инженерно-технические средства 

охраны способствуют повышению надежности охраны проектируемых объектов и 

обеспечивают необходимую безопасность объектов. 

В соответствии с № 35-ФЗ «О борьбе с терроризмом» от 06.03.2006 г. под 

террористической акцией понимается непосредственное совершение преступления 

террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы 

применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, 

взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или других объектов; 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя 

национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата заложников, 

похищения человека; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу неопределенного круга лиц; пути создания условий для аварий и катастроф 

техногенного характера либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения 

угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий. 

Целью защиты проектируемого объекта от террористических акций является 

создание условий, при которых само проведение террористической акции теряет смысл и 

результат данной акции не эффективен (на объект не проникнуть, последствия аварии от 

террористической акции не принесут ожидаемого эффекта и т.д.). 

Методами защиты объекта от террористических акций является: 

администрирование; зонирование территории объекта; ограничение доступа к 

технологическим системам; сочетание активной и пассивной защиты; применение 

комплекса инженерно-технических мероприятий для защиты от проникновения на объект; 

создание условий максимального снижения последствий аварий от проявления терроризма; 

четкое управление; управление информацией и т.д. 

В соответствии с п. 6.1 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» в зависимости 

от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте 
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людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, проектируемый объект 

относится к 3 классу значимости (низкая значимость). 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ, Постановления 

Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458 предприятие не категорировано. 

Въезд на Студенцовское месторождение осуществляется через существующий КПП 

при ДНС-215 ООО «ТНС-Развитие», оснащённый системой контроля доступа и средствами 

визуального досмотра.  

На проектируемом объекте (в соответствии техническими условиями № 1 по 

антитеррористической защищённости объекта проектирования «Расширение обустройства 

Студенцовского нефтяного месторождения. 2021г.», утверждённых главным инженером 

ООО «ТНС-Развитие») предусмотрены следующие инженерно-технические средства 

охраны, обеспечивающие антитеррористическую защищенность объекта:  

- запрещающие и предупредительные знаки на въезд и вход;  

- система охранной сигнализации (СОС) с передачей сигнала «тревога» на диспетчерский 

пункт ДНС-215 и ЦИТС ООО «ТНС-Развитие».  

Для защиты технических средств и защиты данных от несанкционированного 

доступа к ним полевое оборудование предусмотрено в антивандальных герметичных 

шкафах, имеющих замки со специальными ключами. Шкафы оснащаются встроенными 

извещателями охранными магнитконтактными.  

Контроль несанкционированного доступа к шкафам СУ, предусмотрен передачей 

сигнала о не санкционируемом доступе подаются на установленный в шкафу контроллера 

сбора данных куста, затем сигнал «Тревога», «Неисправность» подается на диспетчерский 

пункт ДНС-215 и ЦИТС ООО «ТНС-Развитие». 

Проектируемый объект не относится к радиационно-опасным объектам или 

химически опасным объектам. Мероприятия по контролю за радиационной, химиче-ской 

обстановкой проектируемого объекта в данном проекте не предусматриваются.  

Радиационный контроль объектов ООО «ТНС-Развитие» осуществляется Фе-

деральным Государственным учреждением здравоохранения «Центр Гигиены и Эпи-

демиологии Самарской области».  
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Для обеспечения безопасного производства работ на проектируемых объектах 

предусмотрено:  

- контроль, автоматизация и телемеханизация технологических процессов для 

предупреждения аварийных ситуаций, соответственно уменьшение выбросов вредных 

веществ в атмосферу за счёт точного соблюдения заданных технологических параметров 

(см. 45/21-ПМНК-ИОС7.3).  

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

применяется защитное зануление и защитное заземление.  

Молниезащита зданий и сооружений выполняется согласно инструкций СО-153-

34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87.  

Наружные установки по устройству молниезащиты относятся ко II категории и 

подлежат защите от прямых ударов молнии и вторичных проявлений.  

Молниезащите (защита от прямых ударов молнии, от электростатической и 

электромагнитной индукции, от заноса высоких потенциалов по подземным и наземным 

коммуникациям) подлежат все помещения и сооружения взрывоопасных установок (см. 

45/21-ПМНК-ИОС1). 

Инженерно-технические мероприятия, направленные на защиту проектируемого 

объекта и персонала от поражающих факторов ЧС на соседних потенциально опасных 

объектах, аналогичны проектным решениям по предупреждению ЧС, возникающим в 

результате возможных аварий на проектируемом объекте, а именно;  

- проектом предусмотрены мероприятия по взрывопожаробезопасности;  

- для решения задач обеспечения безопасности персонала проектируемого объекта 

предусматривается создание технических систем безопасности и оповещения;  

- проектом предусмотрены решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей, 

вводу и передвижению сил ликвидации ЧС. 


