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Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта»

2.1 Наименование, основные характеристики  и назначение планируемого для размещения линейного объекта.

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Расширение обустройства Нероновского нефтяного месторождения» (далее линейный объект) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтестройпроект» на основании данных проектной документации ООО «Регион-Проект». Проектируемый линейный объект расположен в сельском поселении Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области. 

ООО «Нефтестройпроект» осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства СРО – П-031-28092009 от 18.01.2018г., основанием выдачи которого является решение СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков» №02-18 от 18.01.2018г.
Состав проекта планировки территории 228-21-Н «Расширение обустройства Нероновского нефтяного месторождения», включает в себя строительство и размещение: 

- Выкидной нефтепровод от скв.№8 до сущ. узла задвижек на территории МБСНУ≈843,0 м;
- Нефтесборный трубопровод от блок гребенки куста скв.№2 до точки врезки на территории МБСНУ≈1116,0 м;
- Нефтесборный трубопровод от блок гребенки куста скв.№9 до точки врезки в проектируемый трубопровод от куста скв.№2≈70,0 м;
 - Трасса ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-30 п/ст «Серноводская» до куста скв.№9≈1400 м;
- Трасса ВЛ-6 кВ от проектируемой опоры №27 трассы ВЛ до скв.№8≈257 м;
- Трасса ВЛ-6 кВ от проектируемой опоры №29 трассы ВЛ до куста скв.№2≈135 м;
- Высоконапорный водовод от буферной емкости 25м3 расположенной на территории МБСНУ до скв.№6 куста №1≈19 м.
Добытая нефтяная жидкость Нероновского нефтяного месторождения после замера дебита скважин на индивидуальных замерных установках, по нефтегазосборному трубопроводу через входной узел переключения задвижек поступает на подогрев в путевой подогреватель ППТ-0,2Г (ПП-1) с давлением 0,5 МПа и температурой около 20 °С летом и около 13 °С зимой. В путевом подогревателе нагревается до температуры 40 (С, при этом при прохождении трубного пространства подогревателя происходит снижение давления до 0,3 МПа. После чего нагретая нефтегазовая смесь поступает в малогабаритную блочную сепарационно-наливную установку (МБСНУ), где в нефтегазовом сепараторе объемом 4 м3 (ГС-1) при давлении 0,3МПа происходит процесс сепарации нефти от газа. После предварительной сепарации нефть поступает в накопительную емкость объемом 25 м3 (Е-1) для сбора и дальнейшей остаточной дегазации при давлении 0,05 МПа. Емкость подземная (ЕП-2) объемом 40 м3 и емкость подземная (ЕП-1) объемом 25 м3 с погружными насосами откачки используются в качестве резервно-накопительных. В накопительной емкости происходит окончательное дегазирование и накопление нефти.
Далее, по мере накопления, нефть из емкости (Е-1) при помощи насоса Ш-80-2,5 через узел учета нефти и наливной стояк (АСН) наливается в автомобильные цистерны и вывозится на ДНС-215 ООО «ТНС-Р». Нефть из резервно-накопительных емкостей (ЕП-1, 2) при помощи погружных насосов и через узел учета нефти и наливной стояк (АСН) наливается в автомобильные цистерны и вывозится автотранспортом. Налив в автоцистерны – закрытый с герметизацией горловины и отводом паровоздушной смеси из зоны налива. Отвод паров производится через отдельный герметичный трубопровод на свечу рассеивания (СР). Слив остатков из наконечника раздаточного устройства производится в подземную емкость ЕП-2.

Автоматизированная система налива нефти АСН-12В укомплектована электромагнитным клапаном отсекателем и датчиком ограничения уровня налива. Электромагнитный клапан обеспечивает дистанционное прекращение налива и имеет два проходных сечения для обеспечения режимов налива «медленно-быстро» по требованию ГОСТ 28955-91, а также обеспечивает отключение трубопровода на случай возникновения аварии на наливной эстакаде (п.4.7.19 ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»).  Управление насосом осуществляется системой автоматизации АСН и оператором с поста налива. Управление быстродействующей запорной арматурой – местное и дистанционное из операторной.

Выделившийся в процессе сепарации попутный нефтяной газ с МБСНУ поступает на вертикальный газосепаратор объемом 1,6 м3 (ГС-2), где проходит первичную осушку. Предварительно осушенный газ поступает в путевой подогреватель нефти (ПП-1) в качестве топлива. Количество подаваемого газа на ПП-1 замеряется узлом учета газа УУГ-1. 

В аварийных случаях газ направляется на факел аварийного сжигания газа (Ф-1). Чтобы исключить попадание конденсата в факельную систему перед факелом установлена подземная емкость-конденсатосборник (ЕП-3) объемом 8 м3, оснащенная погружным насосом, для откачки конденсата в начало технологического процесса. Опорожнение емкости-конденсатосборника (ЕП-3) осуществляется автоматически. Количество подаваемого газа на факельную установку замеряется узлом учета газа УУГ-2.

Технологические аппараты МБСНУ защищены от превышения давления сверх допу-стимых значений установкой предохранительных клапанов. Сброс жидкой и газовой фазы с предохранительных клапанов аппаратов поступает в подземную емкость-конденсатосборник (ЕП-3).

Опорожнение подогревателя нефти (ПП-1) в случае вывода его в ремонт осуществляется в подземную дренажную емкость (ЕП-4) объемом 8 м3. Откачка емкости (ЕП-4) производится специализированным автотранспортом по мере заполнения емкости. 

Опорожнение емкостей в случае вывода их в ремонт или на профилактику, сбор конденсата с газосепаратора (ГС-2) осуществляется в подземную дренажную емкость (ЕП-5) объемом 50 м3, оснащенную погружным насосом, для откачки нефти в начало технологического процесса. 

Для аварийной защиты ПНН установлена электроприводная задвижка ЗД-1 на трубопроводе входа жидкости на ПНН, которая автоматически закрывается при достижении верхнего аварийного уровня в нефтегазосепараторе (ГС-1) или емкости (Е-1), а также дистанционно при пожаре на установке. При аварийной ситуации на ПНН, а также в случае не предоставления автоцистерн под налив нефти предусматривается возможность автоматического отключения нефтедобывающего оборудования скважин, подключенных к данному пункту налива нефти. 

Для аварийного отключения путевого подогревателя (ПП-1) (в случае прогара, разрыва трубопровода и др.) на трубопроводах входа и выхода нефти и газа за пределами площадки установлены электроприводные задвижки ЗД-3, 4, 5, 6. Отключение подачи газа при загазованности обеспечивается электромагнитным клапаном на трубопроводе подачи топливного газа.

Все технологическое оборудование оснащено приборами контроля и сигнализации отклонения заданных параметров от предельных значений по давлению, температуре и уровню. Технологические параметры работы всех сосудов и насосов непрерывно отслеживаются на АРМ оператора ПНН.

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодатель​ством и нормативно-технической документацией Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в редакции 02.08.2019 г.);

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ(ред от 02.08.2019г);

- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. (ред от 03.07.2019г);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* »;

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части не противоречащей градостроительному кодексу РФ;

- «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), утвержденная Постановлением Госстроя Российской Федерации №150 от 29.10.2002г;

- «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. СН 452-73», утвержденные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства  30.03.1973г;

- «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. СН 459-74», утвержденные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства  25.03.1974г;

           - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемоилогические правила и нормативы».

- ГОСТ Р 55990-2017 «Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»;

- "Правила охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с "Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются");

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

- «Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области», утвержденная решением Собрания Представителей Сергиевский района Самарской области от 28.01.2010г № 3;

- «Правила землепользования и застройки муниципального сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области», утвер​жденные решением Собрания представителей сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области от 7.12.2013 № 29» (Решение о внес изм. от 13.10.2020 №7);

- «Генеральный план сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области», утвер​жденные Решением  Собрания представителей сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области "О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области"  от 20.12.2019 № 37»;
- Решение «О местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области» от 15.12.2017 №31.
- Решение «О местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области» от 29.11.2017г №43.
В качестве исходных материалов и документов использовались:

- сведения государственного кадастрового учета (выписки из ЕГРН, кадастровые планы территорий);

· Постановление от 09.04.2021г №10 Администрации сельского  поселения Светлодольск Сергиевский района Самарской области «О подготовке проекта  планировки территории и проекта межевания территории объекта ООО «Регион-Сириус»: «Расширение обустройства Нероновского нефтяного месторождения»;

- топографический план территории с нанесенными предварительными про​ектными решениями по строительству линейного объекта;

- топографическая съемка выполнена в местной системе координат МСК-63 и Балтийской системе высот.
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта раз​работан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, а так же ведомственными нормативными документами, регламентирующими проек​тирование и строительство линейного объекта.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта

Размещение проектируемого линейного объекта «Расширение обустройства Нероновского нефтяного месторождения», расположенного на территории Сергиевского  района Самарской области предусмотрено на территории  сельского поселения Светодольск, в кадастровом квартале 63:31:1004002.

В административном отношении объект проектирования находится на территории Сергиевского  района Самарской области,  ближайшими населенными пунктами являются: п.Нероновка, п.Павловка, п.Светлодольск
2.3  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Граница зоны планируемого размещения нефтепровода устанавливается согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» составляет 28 м. 
Граница зоны планируемого размещения водовода устанавливается согласно СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин» составляет 36 м (для земель сельскохозяйственного назначения для трубопроводов диаметром до 500 мм).
Для размещения проектируемых объектов электросетевого хозяйства – воздушных линий границы зон размещения определены исходя из требований  ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» по границам планируемой полосы отвода для прокладки проектируемых линий электропередачи. Ширина полосы отвода для проектируемых объектов принята равной 8 метрам.
Для размещения проектируемых объектов электросетевого хозяйства – кабельных линий границы зон размещения определены исходя из требований  СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ» по границам планируемой полосы отвода для прокладки проектируемых кабельных линий. Ширина полосы отвода для проектируемых объектов принята равной 6 метрам.
Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено в местной системе координат МСК-63 и Балтийской системе высот, на основе инженерно-геодезической съемки.

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта представлены в таблице 3.
Таблица 3. Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения проектируемого объекта
	Наименование

точки
	Координаты

	
	X(м)
	Y(м)

	1
	2
	3

	1
	464257.44
	2237314.48

	2
	464253.81
	2237286.56

	3
	465032.48
	2237035.92

	4
	465054.34
	2237040.74

	5
	465048.31
	2237068.09

	6
	465033.84
	2237064.89

	1
	464257.44
	2237314.48

	
	
	

	7
	465245.53
	2236974.45

	8
	465227.26
	2237005.47

	9
	465193.41
	2236985.53

	10
	465189.47
	2236987.74

	11
	465189.19
	2237008.48

	12
	465176.19
	2237016.16

	13
	465203.75
	2237067.41

	14
	465182.51
	2237094.87

	15
	465119.83
	2237133.54

	16
	465155.27
	2237191.46

	17
	464665.88
	2237486.82

	18
	464691.64
	2237542.09

	19
	464688.84
	2237538.74

	20
	464683.03
	2237535.81

	21
	464676.53
	2237535.93

	22
	464673.82
	2237536.99

	23
	464670.18
	2237539.74

	24
	464668.16
	2237542.53

	25
	464665.78
	2237545.84

	26
	464663.84
	2237547.05

	27
	464641.83
	2237501.39

	28
	464579.11
	2237539.51

	29
	464572.46
	2237562.25

	30
	464617.10
	2237567.94

	31
	464618.79
	2237570.93

	32
	464623.65
	2237582.78

	33
	464626.19
	2237586.25

	34
	464630.06
	2237588.15

	35
	464634.36
	2237588.04

	36
	464641.43
	2237585.22

	37
	464643.38
	2237589.99

	38
	464653.37
	2237585.91

	39
	464658.06
	2237597.36

	40
	464635.00
	2237606.36

	41
	464613.21
	2237575.47

	42
	464565.37
	2237569.39

	43
	464321.29
	2237702.03

	44
	464334.10
	2237728.02

	45
	464336.49
	2237735.16

	46
	464325.50
	2237739.45

	47
	464324.37
	2237736.89

	48
	464300.70
	2237744.42

	49
	464298.04
	2237738.97

	50
	464304.97
	2237736.76

	51
	464296.66
	2237722.40

	52
	464301.86
	2237719.39

	53
	464310.82
	2237734.90

	54
	464326.17
	2237730.01

	55
	464314.14
	2237705.61

	56
	464288.57
	2237719.62

	57
	464284.49
	2237711.28

	58
	464268.70
	2237706.96

	59
	464242.57
	2237719.62

	60
	464232.61
	2237734.82

	61
	464231.99
	2237735.13

	62
	464225.53
	2237721.87

	63
	464393.35
	2237630.57

	64
	464361.01
	2237581.47

	65
	464249.55
	2237389.49

	66
	464233.80
	2237356.27

	67
	464234.11
	2237352.87

	68
	464229.17
	2237322.15

	69
	464235.12
	2237321.38

	70
	464240.04
	2237351.92

	71
	464241.03
	2237352.84

	72
	464256.63
	2237385.76

	73
	464365.37
	2237573.05

	74
	465091.71
	2237141.24

	75
	465079.62
	2237121.54

	76
	465051.62
	2237114.86

	77
	465058.61
	2237085.27

	78
	465085.86
	2237091.71

	79
	465085.30
	2237094.11

	80
	465097.42
	2237097.00

	81
	465115.65
	2237126.72

	82
	465176.79
	2237089.18

	83
	465194.25
	2237066.62

	84
	465169.22
	2237020.13

	85
	465104.31
	2237058.59

	86
	465086.01
	2237027.58

	87
	465153.20
	2236987.91

	88
	465145.99
	2236967.73

	89
	465153.52
	2236965.04

	90
	465153.99
	2236966.36

	91
	465193.86
	2236944.01

	7
	465245.53
	2236974.45

	
	
	

	92
	465095.89
	2237148.07

	97
	464369.54
	2237579.88

	96
	464400.40
	2237626.73

	95
	464547.94
	2237546.33

	94
	464555.28
	2237521.23

	93
	465116.68
	2237182.05

	92
	465095.89
	2237148.07


В составе проекта планировки территории объекта «Расширение обустройства Нероновского нефтяного  месторождения» отсутствуют  объекты, подлежащие демонтажу.
2.4 перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

В составе проекта планировки территории объекта «Расширение обустройства Нероновского нефтяного  месторождения»  отсутствуют объекты, подлежащие реконструкции.
2.5 предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов:
Правилами   землепользования   и   застройки   указанный   параметр,   в   отношении территорий,  в  границах  которых  планируется  размещение  проектируемых  объектов,  не установлен. Установление параметра проектом планировки территории не предусматривается.

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов:

Правилами землепользования и застройки указанный параметр, в отношении территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не установлен. Установление параметра проектом планировки территории не предусматривается.

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
Правилами землепользования и застройки указанный параметр, в отношении территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не установлен. Установление параметра проектом планировки территории не предусматривается.

требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в  границах  территории исторического поселения федерального или регионального значения
Правилами землепользования и застройки указанный параметр, в отношении территорий,  в  границах  которых  планируется  размещение  проектируемых  объектов,  не установлен. Установление параметра проектом планировки территории не предусматривается.

2.6 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Данным     проектом     выполнение     работ     в     условиях     действующего     предприятия    не предусматривается. При производстве работ в охранных зонах ВЛ работы выполняются под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при условии соблюдения требований организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-79*.

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне  ЛЭП разрешается при наличии у машинистов машин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, эксплуатирующей данную линию электропередачи.

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне действующей воздушной ЛЭП должен быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации и главным энергетиком.

При пересечении трассы проектируемого трубопровода с действующими подземными коммуникациями разработку грунта следует производить согласно техническим условиям, выданным организацией, эксплуатирующей данные коммуникации и в присутствии их представителя.

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,00 м по обе стороны от трубопровода, должны производиться вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

До начала производства работ по пересечению трубопровода с действующими коммуникациями необходимо разработать и согласовать проект производства работ (ППР), в соответствии с техническими условиями организации, в ведении которой находится данная коммуникация. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в проектной документации, работы следует приостановить, принять меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих данные коммуникации.

В связи с тем, что строительная площадка, расположена на значительном расстоянии от ближайших населенных пунктов и в непосредственной близости нет существующих зданий и сооружений,  в  данном  разделе  не  предусматриваются  особые  мероприятия  по  организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений.
Проектируемые нефтепроводы пересекают существующие грунтовые дороги.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 прокладка нефтепроводов при переходе через дороги предусматривается в защитном футляре. Футляр запроектирован из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 325х10 мм по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 с наружным покрытием ленточного полимерно-битумного типа заводского исполнения.

 Концы футляра выведены на 5 метров от бровки дороги, но не менее 2,0 м от подошвы насыпи. Глубина заложения нефтепроводов под дорогой принимается не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей футляра, и не менее 0,5 м от дна кювета, водоотводной канавы.

Проектируемые нефтепроводы пересекают существующие подземные коммуникации (нефтепроводы), надземные ВЛ и кабельные эстакады.

Места пересечений существующих подземных коммуникаций дополнительно уточняются перед производством работ и при этом выставляются условные знаки. 

Разработка грунта при траншейной прокладке в местах пересечений ведется вручную по 2 м в каждую сторону от оси существующих коммуникаций.

Расстояние между трубопроводами в свету при пересечении принимается не менее 350 мм, пересечение выполняется под углом не менее 60°.

Протаскивание труб/плети труб через защитный футляр должно осуществляться путем подтягивания труб лебёдкой либо тросом, которые предварительно пропускают через защитный футляр и подсоединяют к устройству для захвата (стальной резьбовой переводник).

Перед протаскиванием плети внутренняя полость защитного футляра должна быть тщательно очищена от мусора и грязи, сварные швы внутри защитного футляра должны быть зашлифованы абразивным инструментом.

Для протаскивания трубной плети в защитном футляре она оснащается опорно-направляющими кольцами, которые устанавливаются равномерно по длине плети, в количестве не менее 3-x на трубу. Опорно-направляющие кольца должны устанавливаться на теле трубы сразу после утолщения, в непосредственной близости от резьбовых соединений. Ширина опорно-направляющих колец должна выбираться из условия допустимых давлений на поверхность трубы. На выходе из защитного футляра на трубную плеть устанавливается совместно (вплотную друг к другу) три опорно-направляющих кольца для компенсации «эффекта консоли». В качестве опорно-направляющих колец применяются полимерные кольца по                            ТУ 2291-034-00203803-2011.

Протаскивание трубной плети через защитный футляр необходимо производить без резких перегибов, ударов и раскачиваний. При этом уширенный конец трубы (раструбных соединений) должен быть направлен против направления протаскивания.

Герметизация межтрубного пространства защитного футляра обеспечивается манжетами МГП 119/325 армированными тип II по ТУ 2549-432-54892207-2006.

Для защиты от почвенной коррозии предусмотрена изоляция защитных футляров усиленного типа. Конструкция изоляции:

- праймер HK-50 ТУ 5575-001-1297859-95;

- лента Полилен 40-ЛИ-63 ТУ 2245-003-1297859-99 2 слоя;

- наружная обертка Полилен-40-ОБ-63 ТУ 2245-004-01297859-99 1 слой.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий  по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области.
Согласно Федерального закона № 73-ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (№43/4677 от 19.10.2020г.) проектируемый объект: «Расширение обустройства Нероновского нефтяного месторождения» вне зон охраны объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр. 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Растительный покров района строительства изучен как индикатор уровня антропогенной нагрузки на природную среду. Оценка состояния растительного покрова представлена в результате обобщения фондовых и опубликованных материалов по данной территории, а также по описанию при полевом маршрутном рекогносцировочном обследовании. 

Состав и состояние флоры и растительности определяются ботанико-географическим положением территории и ее высокой освоенностью. По ботанико-географическому районированию территория изысканий относится к Заволжско-Казахстанской провинции и представлена настоящими ковыльно-типчаковыми степями, которые являются зональным типом растительности степной зоны. 

Растительный покров на территории изысканий отличается значительной степенью антропогенной трансформации вследствие хозяйственной и сельскохозяйственной деятельности. 

Растительный покров участка изысканий представлен зональными типами растительности. К зональным типам растительности участка изысканий относятся ковыльно-типчаковые степи. На обочинах дорог и в населенных пунктах можно выделить рудерально-сегетальные сообщества растительности. В зоне проведения изысканий встречаются сообщества ксерофитных травянистых растений. 

В растительных сообществах настоящих дервинно-злаковых степей преобладают ксероморфные степные и лугово-степные виды ковылей (ковыль Лессинга, ковыль Залесского, ковыль-волосатик и др.). Сообщества настоящей степи отличаются значительным разнообразием. Плотно-дерновинные злаки составляют основу травостоя степных сообществ и являются их доминантами. Заметную роль играют шалфейно-ковыльные фитоценозы. 

Ковыльно-типчаковые степи занимают пологие водораздельные склоны, в основном, северных и восточных экспозиций и представлены типчаковыми, реже разнотравно-типчаковыми группировками, отличаются сравнительно бедным видовым составом разнотравья. 

Опустыненные степи приурочены к покатым и крутым склонам южной экспозиции, преобладают на размытых, солонцеватых и засоленных почвах. Для них характерно пятнистое сложение растительного покрова, то есть растительные сообщества не развиваются на больших площадях, а представлены отдельными участками, в связи с разной степенью засоленности почв и сменой рельефа. Для таких степей характерна разреженность травостоя, небольшое развитие надземной массы, крупно-дерновинные злаки – ковыли – теряют свое господство, остается мелкодерновинный злак – типчак. Типичны многолетники – эфемероиды. 

К югу от долин рек Каралык и Большой Иргиз распространены полынно-злаковые степи, напоминающие солончаковые полупустыни с характерной для них солонцово-солончаковой почвой и соответствующей растительностью: типчаком, полынью. На засоленных грунтах произрастают типичные голофиты – тамарикс, франкения, различные виды сведы, мари, а также солянки и солеросы, часто создающие красноватый аспект растительного покрова. 

Степные сообщества речных долин сохраняют черты плакорных сообществ. В локальных понижениях и западинах растительный покров имеет лугово-степные черты. К днищам балок приурочены низинные остепенные луга, в основном разнотравно-узколистно-мятликовые. Остепненные луга имеют сходство с луговыми степями, которые наиболее широко распространены в северных районах Самарской области. На юге области они приурочены к речным долинам, с почвами, имеющими достаточное увлажнение преимущественно за счет грунтовых вод и атмосферных осадков. Растительные сообщества остепненных лугов отличаются обилием разнотравья и бобовых.
На водоразделах участки кустарниковой степи сравнительно редки. Большая их часть расположена по склонам речных долин и балок. Это заросли, образованные караганой кустарниковой, спиреей городчатой или терновником, изредка встречается вишня степная. В крупных балках кустарниковая растительность нередко соседствует с настоящими каменистыми степями. В местах с выходами каменистых пород и грубоскелетными почвами отмечаются участки каменистых степей, растительность которых отличается разреженным травяным покровом, состоящим из петрофитов растений скальных обнажений. При выпасе скота растительный покров балочных долин видоизменяется. Между куртинами кустарников развивается богатый в видовом отношении травяной покров. Ковыли сменяются костром безостным, пыреем ползучим, вейником наземным. 

Во время проведения инженерно-экологических изысканий редких, особо охраняемых и внесенных в Красную Книгу видов растений не обнаружено. В связи с этим, выделение специфических участков для запрета производства работ в пределах территории изысканий не представляется необходимым.
С целью охраны растительного покрова территории намечаемой деятельности предусматривается: 

- рекультивация земель, отводимых во временное пользование, с полным восстановлением их водно-физических свойств и плодородия; 

- предотвращение захламления территории строительными и бытовыми отходами;
- предотвращение загрязнения почвенного покрова горюче-смазочными материалами; 

- складирование и хранение строительных материалов только в местах, предусмотренных проектом; 

- запрет на сжигание отходов и мусора; 

После окончания работ территории строительных площадок очищаются от мусора.

1. Намечаемая деятельность проводится на территории, на которой уже имеет место техногенное нарушения почвенного, растительного покрова, среды обитанию животных. 

2. Редких и исчезающих видов растений на участке проведения работ не присутствует. 

3. Землеотводы под проектируемые объекты осуществляются из состава пахотных земель, находящихся под сельскохозяйственными культурами, соответственно, потерь природного биоразнообразия флоры и растительности на этих участках не предвидится. Луговые фитоценозы, расположенные в полосе отвода трасс линейных коммуникаций, испытают временное воздействие при строительстве, в процессе эксплуатации воздействие практически отсутствует. 

5. Прямым фактором, влияющим на растительный покров, является планируемое изъятие земель. При отведении новых территорий для объектов обустройства, изъятие из сельскохозяйственного оборота земель должно осуществляться в соответствии со строительными нормами. 

6. Земли, отводимые во временное пользование, в процессе обустройства рекультивируются и по окончании работ могут быть вновь использоваться для сельскохозяйственного производства. 

7. Негативное воздействие на растительный покров, при безаварийной эксплуатации проектируемых объектов, отсутствует.

Животный мир составляют сообщества диких животных, обитающих в естественных условиях на суше, в воде, почве и постоянно или временно населяющих определенную территорию или акваторию. Животные являются составляющей частью органического мира. 

Видовой состав животных определяется характером растительности и особенностями ландшафта. 

Так как территория Сергиевского района, на которой располагается участок строительства, расположена в степной зоне, для нее характерны типичные представители животного мира степей. Сообщества животных включает характерные для степных экосистем элементы – многочисленную группу млекопитающих – норников, птиц: крупных растительноядных, зерноядных воробьиных и дневных хищников, насекомых, почвенно-подстилочный комплекс беспозвоночных, разнообразных саранчовых. Хорошо представлены зональные сообщества – околоводных и лесных видов, обитающих в байрачных лесах, по берегам рек и прудов. 

В заказниках встречается барсук, норка европейская, хорь степной, лиса, корсак, заяц-русак, пищуха обыкновенная, тушканчик большой, мышовка степная, хомяк обыкновенный, сурок-байбак, суслики малый и рыжеватый, обыкновенный и ушастый ежи, косуля, лось, кабан и другие млекопитающие; орел могильник, орел степной, несколько видов соколов дрофа, журавль-красавка, различные виды утиных, перепел, филин, цапля и другие виды птиц, ящерица прыткая, гадюка степная, ужи, жаба зеленая, чесночница, жерлянка краснобрюхая, настоящие лягушки. 

На естественных водоемах района ведется любительское рыболовство и промысловая добыча рыбы. Ихтиофауна рыбохозяйственных водоемов представлена более 25 видами рыб – лещ, судак, щука, плотва, чехонь, синец, густера, окунь, сом, карась, жерех, язь, белый амур, толстолобик, уклея, линь, красноперка, берш, налим, сазан, белоглазка, голавль, ерш, бычки, тюлька. Обитает речной рак. 

Водный мир рыбохозяйственных водоемов территории изысканий богат и разнообразен. Здесь водится много карпов, плотвы, карася, окуня, щуки, леща, а также судака, суроги и белого амура. Вода не очень чистая, поэтому раков нет. 

Животный мир территории сформировался при участии антропогенных факторов. Он адаптировался к воздействию человека, в том числе и к действию фактора беспокойства. Фактор беспокойства будет оказывать наибольшее влияние на животных только на первых этапах намечаемых работ. 

В дальнейшем при строительстве объекта усиление фактора беспокойства может привести к оттеснению в более недоступные места представителей орнитофауны. Данный процесс не является необратимыми, при восстановлении условий наиболее вероятным является быстрое восполнение всех видов. 

В период строительства объектов производится снятие плодородного слоя почвы, при этом неизбежна гибель беспозвоночных животных и нарушение их среды обитания. Такое прямое воздействие носит локальный характер и заметного ущерба существующему состоянию фауны не принесет. 

Согласно полевым исследованиям, участок работ не затрагивает путей миграции животных. 

Представителей редких видов животных, включенных в Красную книгу Самарской области и РФ не отмечено. Объектов охотничьих ресурсов не имеется, места гнездования редких видов птиц не обнаружены. Исследования показали отсутствие постоянного местообитания и места произрастания на участке работ редких и исчезающих видов животных и растений. При подготовке проекта учтены все возможные факторы воздействия на животный мир. При этом учитывалось как прямое влияние, подразумевающее непосредственное уничтожение (гибель) животного мира, так и косвенное - через изменение среды обитания и компонентов экосистемы. 

Основными аспектами, негативно влияющими на животных сухопутных территорий, могут явиться: 

- нарушение почвенно-растительного покрова и уменьшение кормовой растительной базы; 

- воздействия фактора беспокойства; 

- уменьшение популяций животных; 

- механическое воздействие транспорта на подъездных дорогах; 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации строительной и автотранспортной техники; 

- загрязнение почвы нефтепродуктами. 

В отличие от растений, животные обладают мобильностью, поэтому в период осуществления строительно-монтажных работ и эксплуатации произойдет перемещение животных в другие местообитания. 

В соответствии с действующим природоохранным законодательством проектирование и строительство осуществляться с учетом обеспечения защиты объектов животного мира, существующего на данной территории. Для рационального использования, сохранения природных богатств, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной деятельности и улучшения качества окружающей природной среды при строительстве предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий. 

Воздействие добычи и транспорта нефти на гидробиоту и на наземных животных наиболее сильно проявляется в аварийных ситуациях. Автодороги, помимо чисто механических воздействий на экосистемы, блокируют сток, приводят к прогрессирующему переобводнению и сокращению кормовых территорий отдельных видов. Увеличение транспортной доступности сопровождается воздействием фактора беспокойства и усилением браконьерства. 

При аварийных ситуациях наибольшую опасность для животных может представлять загрязнение почвы и водоемов. Последствия аварийных разливов на биоту имеют как явный, так и скрытый характер. К первому можно относится уничтожение среды обитания и гибель объектов животного мира при пожарах и разливах нефти. Скрытое воздействие, является более опасным, поскольку оно сохраняется длительное время и может распространяться на значительные территории (перенос загрязняющих веществ воздушными массами, паводковыми водами, через гидрологическую сеть и трофические связи «хищник-жертва»). 

Для улучшения условий миграций животных необходимо безусловное соблюдение природоохранного законодательства и положений об охранных зонах (полосах) малых и средних рек. Также необходимо создание и соблюдение "зон покоя", "станций переживания" видов (например, в овражно-балочных системах) и наличие миграционных коридоров (например, лесополос). 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира, а также негативного воздействия на среду обитания: 

- прокладка трубопроводов проводится в максимально-короткие сроки; 

- не производится хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов; 

- ограждение территории проектируемых установок для предупреждения попадания животных на территорию; 

- устройство переходов через наземные трубопроводы, дороги, ЛЭП; 

- ограничение движения транспорта и техники в местах обитания; 

- трубопроводы погружены под землю на определенную глубину; 

- объекты обеспечивается системами наблюдения и оснащаются техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного участка трубопровода в случае аварии в месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных животных или на путях их миграции; 

- трубопроводы имеют антикоррозийную изоляцию и защиту; 

- засыпка открытых ям и траншей для предотвращения попадания в них животных сразу же после окончания строительных работ; 

Также: 

- запрещаются работы в периоды массовой миграции в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка; 

- запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах массовых скоплений водных и околоводных животных; 

- запрещено выжигание растительности, разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально оборудованных для этого площадок; 

- в особо пожароопасное время (июнь–июль) запрещено пребывание людей без особой необходимости в растительных сообществах, наиболее подверженных пожарам (при проведении биологической рекультивации); 

- при ведении работ нельзя оставлять незасыпанные и неогражденные траншеи на срок более одного месяца, после завершения ремонта трубопровода неубранные конструкции, оборудование, материалы, емкости со сточными водами и отходами производства и потребления убираются. 

На земельном участке, согласно статьи 22 Земельного Кодекса РФ, будет проведена рекультивация, что приведет к восстановлению растительности, а, следовательно, и восстановлению кормовой базы и мест обитаний животных и птиц.

В период эксплуатации заметного дополнительного воздействия на животный мир проявляться не будет. В период эксплуатации: 

- запрещается уничтожение объектов животного мира и/или нарушения их среды обитания для наземных позвоночных животных, беспозвоночных животных и биологического разнообразия; 

- проводятся мероприятия по оперативному обнаружению и тушению лесных пожаров, очагов вредителей и болезней леса и своевременной их ликвидации; 

- запрещается выжигание растительности; 

- запрещается хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения мероприятий, препятствующих возникновению заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- не разрешается установление сплошных, не оборудованных специальными проходами заграждений и инженерных сооружений на путях массовой миграции животных; 

- запрещается расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных; 

- на всем протяжении трассы трубопровода устанавливается охранная зона: в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. 

Юридические, должностные лица обязаны своевременно информировать специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды о случаях гибели животных при эксплуатации трубопроводов, линий связи и электропередачи.

Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования в период обустройства скважины №1, прокладки нефтепровода и строительства ВЛ-10 кВ в пределах отведенного участка, предусмотрены следующие организационные и биотехнические мероприятия: 

- строительно-монтажные работы, следует проводить вне гнездового сезона птиц, который в основном приходится на период с 10 апреля до 1 июля; 

- строительная техника перемещается только по специально отведенным дорогам; 

- время проведения землеройных работ в минимальные сроки во избежание попадания животных в открытые траншеи и котлованы; 

- не оставлять не закопанными ямы или котлованы на длительное время, во избежание попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих. 

Проектом предусмотрено строительство воздушной линии 10 кВ. Электросетевые объекты встраиваются в экосистемы, замещая собой компоненты живой и неживой природы. Внедренные в окружающую среду электроустановки нередко выступают аналогами природных субстратов, необходимых для распределения птиц в пространстве. Птицы различных экологических групп используют опоры ЛЭП, порталы электроподстанций и распределительных устройств в качестве укрытий от врагов и непогоды, мест отдыха, высматривания и поедания добычи, гнездования и др.).

Для защиты птиц и предотвращения поражения их электрическим током на опорах предусмотрена установка птицезащитных устройств типа ПЗУ-6-10кВ-МЛ на опорах типа П10-1, А10-1, УА10-1; на опорах типа УП10-1, ПП10-4, предусмотрена установка ПЗУ-6-10кВ-ДЛ. 

Птицезащитные устройства (ПЗУ) предназначены для предотвращения гибели птиц всех размерных групп от поражения электрическим током на опорах с траверсами различных конструкций, а также защита изоляторов от загрязнения птичьим помётом.
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Проектируемый объект в соответствии с Законом РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ ст. 2 п.1 приложения 1 относится к категории опасных производственных объектов, так как в технологическом процессе обращаются горючие и воспламеняющиеся вещества: нефть, попутный нефтяной газ, реагент- деэмульгатор СОНКОР-9920А. 

В соответствии с Приложением к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.11.2016 г. № 495, проектируемый объект относится к опасному производственному объекту нефтегазодобывающего комплекса: 

‒ объекты системы обустройства месторождения, сбора, подготовки и транспортирования углеводородов идентифицируются по признаку транспортирования опасных веществ, использования оборудования работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа, признак опасности 2.1, 2.2. 

Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает хранение, использование, переработку, транспортировку или уничтожение биологических и радиоактивных веществ и материалов. 

Основной чертой местного климата является его явно выраженная континентальность, с характерными для него холодной зимой, жарким засушливым летом, быстрой сменой температурных условий, в малом количестве выпадаемых осадков. Наблюдаются такие погодные явления, как туманы, грозы, метели и пр.

Снеговые нагрузки 
Участок изысканий расположен в южной части Самарской области и относится к III району по расчетному значению веса снегового покрова с коэффициентами 1,5 кПа (150 кгс/м2) 

Ветровые нагрузки 
Участок изысканий расположен в южной части Самарской области и относится к III району по нормативному значению ветрового давления с коэффициентами 0,38 кПа (38 кгс/м2) 

Гололедные нагрузки 
Участок изысканий расположен в южной части Самарской области и относится к II району по толщине стенки гололеда со значением b=5 мм 

Геоморфологические условия и рельеф 
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория находится в центральной части Сыртовой равнины Заволжья, представляющей собой высокое плато. 

Рельеф местности постепенно понижается в южном и юго-западном направлениях, с абсолютными отметками земли от 129,65 м до 157,37 м (по устьям выработок). Превышение высот составило 27,72 м. 

Гидрологические условия 
Согласно данным федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское УГМС» ближайший к изучаемому району гидрологический пункт ГП на р. Бол.Иргиз расположен приблизительно в 32,6 км на северо-восток от участка изысканий.

Исходя из количества опасных веществ (нефти), обращаемых на опасном производственном объекте, в соответствие с установленными Приложением 2 № 116-ФЗ предельными количествами опасных веществ, объекты обустройства скважины №1 Скрытой структуры относятся к опасным производственным объектам III класса опасности.
Согласно данным топографических исследований (на 16.08.2019г.), гипсометрическая отметка уровня воды в русле реки Бол.Глушица, являющейся областью питания водоносного горизонта составляет 85.88 м БС. 

Непосредственно вблизи участка проведения изысканий водные объекты представлены рекой Сестра, расстояние до реки 0,4 км в юго-западном направлении от границы изысканий. На реке, в 0,5 км юго-западнее от участка изысканий, устроено водохранилище 

С учетом наличия в разрезе водонепроницаемых грунтов, возможно образование в зоне аэрации верховодки в водообильные периоды года, которая, гравитационно отходя вниз по разрезу, ухудшает состояние и свойства водовмещающих пород. Этот процесс связан с временным поступлением вод во время снеготаяния (паводка) и ливневых дождей на исследуемую территорию. 

Переходы трасс через водные преграды отсутствуют. 

Потенциальная опасность техногенного подтопления существует на территориях, где размещены сооружения нефтедобычи, поскольку процессу нефтедобычи сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.
Опасными гидрологическими явлениями, которые необходимо учитывать при строительстве и эксплуатации сооружений являются: 

- половодье с отметками уровней воды превышающими уровни повторяемостью (обеспеченностью) 1% и вызывающие затопление пониженных участков, сельхозугодий, и автомобильных дорог. 

- низкая межень с понижением уровней воды до отметок 95% обеспеченности.
Пожаробезопасность проектируемого объекта обеспечивается строгим соответствием проектных решений требованиям Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При соблюдении правил технической эксплуатации, требований техники безопасности, а также требований взрывопожаробезопасности эксплуатация проектируемого объекта в безаварийном режиме безопасна.

При выполнении подключения проектируемых участков нефтепровода взрывопожаробезопасность обеспечивается применением взрывозащищенного оборудования и соблюдением мер пожаробезопасности:

- перед началом основных работ в котловане (в месте врезки в существующий нефтепровод) пожарная автоцистерна устанавливается не ближе 30 м от места производства работ, развертываются пожарные рукава, производится опробование качества пены; не далее 3 м от края котлована выставляется пожарный пост;

- проверка до начала работ и периодически в процессе работы отсутствия взрывоопасной концентрации нефтяных газов в зоне производства огневых работ; работы могут быть возобновлены только после выявления или устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды не выше ПДК (300 мг/м3);

- в местах приготовления, хранения и применения изоляционных материалов необходимо иметь комплект противопожарных средств (огнетушители, лопаты, ящик с сухим песком, технический войлок, багры и т.д.);

- места производства газопламенных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее   7 м, а от взрывоопасных материалов и установок (газовых баллонов) – 10 м;

- применение взрывозащищенного оборудования и укомплектование общестроительной и специальной техники искрогасителями.

Настоящим проектом устанавливается охранная зона от проектируемых участков нефтепроводов в размере 25 м с каждой стороны. В охранной зоне запрещается разводить костры и складировать горюче-смазочные материалы. В пределах охранной зоны производится периодическая вырубка кустарника и другой растительности.

Стоянки машин и механизмов, площадки для оборудования, склады горюче смазочных материалов должны быть размещаются за пределами охранной зоны нефтепровода.
На период строительства предусматривается ограждение места производства работ в радиусе 20 м от вскрытой траншеи, обозначение его предупредительными знаками.

Учитывая пожаропасность проектируемого объекта в целях предотвращения воздействия опасных факторов пожара, способных  привести к распространению пожара на соседние объекты с соответствующими негативными последствиями, при проектировании, строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов регламентируется расстояние от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Размещение участков проектируемого нефтепровода осуществляется согласно требованиям п 6.12.3 СП 4.13130.2013.

Расстояние от проектируемых участков трубопровода до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствует требованиям п. 7.14 СП 36.13330.2012 и п. 6.12.3 СП 4.13130.2013 и составляет не менее 75 м.
Мероприятия по гражданской обороне проектом не предусматриваются.    Проектируемые воздушные линии электропередачи не является потенциально опасными объектами. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (ред. От22.04.2013г.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ст.48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ  (ред.  23.07.2013г.)  разработка  подраздела  «Перечень  мероприятий  по  гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеристика» в проектной документации не данный объект не требуется. Соблюдение требований пожарной безопасности на стадии проектирования и строительства обеспечивается путем обеспечения соблюдением требований Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. при производстве работ.

                                                          Казань, 2021г

